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FITTINGS TU BERiAS TUBERIAS PECC

DE ACUERDO A NORMAS

PECC® ISO, DIN Y ASTM

DE ACUERDO A NORMAS ISO, DIN'Y ASTM

CODO 90° CODO 60° CODO 45° y
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’ LY J DIMENSIONES Il Dimensiones para tuberias PECC 100, norma ISO 4427
. 7 o , . . P Tension admisible 80 kg/cm?
s N\ La designacion del material segun la norma ISO 12162, tiene relacion directa con ( g/om’)
v el tipo de resina de acuerdo al nivel aplicable de resistencia minima requerida
) / T ) o~ (MRS). Esta debe ser considerada en el disefio de tuberias de HDPE en servicio
) - a largo plazo minimo 50 afios y a 20°C.
z : ) « > ‘ - 5 0z ] 1 04 B DN | 2DN 3) Relacion estandar de dimensién (SDR)
| ] N I Designacion de Material (:\/INIIDZS TenS|on'\;|F?aDlseno (equiv)|  SDR41 (S20) SDR33(S16) | SDR26(S125) | SDR21(S10) SDR17(s8) | SDR136(363) | SDR11(S5) SDR 9 (S4) SDR7,4(S32)
— — — 4 T— PE 100 10 8 1) Presion Nominal (PN)
0 0 PE 80 8 6.3 PN4 PN5 PN6 PN8 PN10 PN125 PN16 PN20 PN25
0 -« > (0] - >
CODO 30 Tee 90 , Tee 45760 PE 63 6.3 5
me h o /& (1) MRS a 50 afios y 20°C emin |PesoProm| emin |PesoProm| emin |PesoProm| emin |PesoProm| emin [PesoProm| emin (PesoProm emin |PesoProm| emin |PesoProm| emin |PesoProm
- / i d Iy // ~./ / P mm pulg mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m
Y . — @ 16 . . ; ] . } ; - - - - - - - - 20 | 009 | 23 0,10
”// @ — ) S La tension de disefio O de una tuberia, de acuerdo a la norma ISO 12162, se 0 | 2] - : : : : : : : : : : — [ 20 | oi2 | 23 | 013 | 30 | o6
o/ ) L. § =1 / / obtiene al aplicar un coeficiente de disefio C sobre el valor MRS del material. 2o T : I I T B T B T T T I o B o
300 |/ [ TN / P 4 [ 114 - - - - - - 2,0 025 | 24 029 | 30 | 03 | 37 [ 048 45 | 051 55 0,61
AN 7 T v — 24 L, i MRS 50 | 11/ 2 = 2 2 20 0,31 2.4 037 | 30 045 37 0,55 46 0,67 56 | 079 6.9 094
~ - ~\ \ Para la fabricacion de tuberias de OS = 63 | 2 - - - - 25 | 049 | 30 | 058 | 38 [ o072 | 47 | o088 | 58 | 106 | 71 | 127 | 86 148
o . . “| ° - . C 75 | 2t | - - - - 29 | o067 36 083 | 45 102 | 56 | 124 | 68 148 84 | 178 | 103 | 212
~ . g 1 - HDPE, Se utiliza materiales o o - 90 | 3 - - - - 35 | 098 | 43 | 119 | 54 | 147 | 67 | 178 | 82 | 214 | 101 | 257 | 123 | 303
- Le Le e , = de los mas destacados proveedores Los valores de coeficiente global de disefio se especifican en la norma ISO 12162, o [ 4 | - : - - [ a2 [ 1aa [ 53 | 178 [ 66 | 218 | 81 | 264 | 100 | 318 | 123 | age [ 151 [ 454
| z z 2 ‘ . . “Table 2-Minimum Values of C”, donde C= 1,25 para todos los tipos de HDPE. TR e B B I v B T O B B B B - Loy By e
S s S L t a nivel mundial, de acuerdo a los 160 | 6 - - - - 62 | 306 77 374 | 95 456 | 118 | 556 | 146 | 674 | 179 | 805 | 219 956
mi 180 | 7 - - - - 69 | 381 86 471 | 107 | 577 | 183 | 706 | 164 | 852 | 201 | 1019 | 246 | 12,08
requerimientos del mercado, Tension de disefio MRS 200 | 8 . . . . 7.7 4,73 96 583 | 119 | 712 [ 147 | 865 | 182 | 1050 | 224 | 1260 | 274 | 14,94
, . P . i 25 | 9 - - - - 86 | 59 | 108 | 737 | 134 | 903 | 166 | 1099 | 205 | 1330 | 252 | 1595 | 308 | 18,89
Red. Concéntrica Red. Excéntrica Stubend fabricando sus productos de acuerdo MPa 10 | M8P a | 63 250 | 10 - i - - 96 | 737 | 119 | 902 | 148 | 11,06 | 184 | 1354 | 227 | 1635 | 279 | 1960 | 342 | 233
L L a las normas ISO, DIN y ASTM. — — : 280 | 11 - - - - 107 | 919 134 | 11,38 | 166 | 1390 | 206 | 1696 | 254 | 2050 | 313 | 2464 | 383 | 2924
Coeficiente de disefio C 315 | 12 | 177 757 | 97 945 | 121 | 11,70 | 150 | 1430 | 187 | 1760 | 232 | 2150 | 286 | 2595 | 852 | 3116 | 431 | 37,01
a ‘ 2 8 125 35 | 14 | 87 963 | 109 | 11,95 | 136 | 1479 | 169 | 1816 | 211 | 2040 | 261 | 2725 | 322 | 3294 | 307 | 3958 | 485 | 46,93
63 16 1.5 40 | 16 | 98 | 1220 | 123 | 1522 | 153 | 1875 | 191 | 2316 | 237 | 2831 | 294 | 3456 | 363 | 4182 | 447 | 5021 | 547 | 59,60
I aw \ é é 1’ 6 125 450 | 18 | 110 | 1538 | 188 | 19,47 | 172 | 2371 | 215 | 2928 | 267 | 3587 | 331 | 4378 | 409 | 5296 | 503 | 6357 | 615 | 7540
- , ; 500 | 20 | 123 | 1915 | 153 | 2364 | 191 | 2925 | 239 | 3613 | 297 | 4432 | 368 | 5402 | 454 | 6534 | 558 | 7833 - -
560 | 22 | 137 | 2385 | 172 | 2975 | 214 | 3667 | 267 | 45022 | 332 | 5552 | 41,2 | 67,77 | 508 | 8186 | 625 | 9828
- - - . . Ly . . ) 630 | 24 | 154 | 3017 | 193 | 3753 | 241 | 4646 | 300 | 5712 | 374 | 7032 | 463 | 8566 | 572 | 10397 | 703 | 124,37
el e T 2 I D Para el calculo de la dimension de una tuberia PECC, se usa la formula: 710 | 28 | 174 | 3645 | 218 | 4778 | 272 | 59,15 | 339 | 7285 | 421 | 89,37 | 522 | 10900 | 645 | 131,97 | 793 | 16833
= 800 | 32 | 196 | 4876 | 245 | 6052 | 306 | 7491 | 381 | 9234 | 474 | 11332 | 588 | 13826 | 726 | 167,36 | 893 | 200,89
o N En que: 900 | 36 | 220 | 6150 | 276 | 7666 | 344 | 9513 | 429 | 11683 | 533 | 14335 | 662 | 17516 | 817 | 211,85 - -
] : 1000 | 40 | 245 | 7615 | 306 | 9400 | 382 | 11691 | 477 | 14434 | 593 | 17716 | 725 | 21334 | 902 | 260,09
L _ ‘4 : 2 1200 | 48 | 294 | 10963 | 367 | 13583 | 459 | 16839 | 572 | 207.76 | 679 | 24403 | 882 | 311,08 | - -
L ! o= PN*D EN— B_ﬂ?smn nomm?l (lfjg/lcmb) ( ) 1400 | 54 | 343 | 14918 | 429 | 18515 | 535 | 22903 | 667 | 28249 | 824 | 34468 | 1029 | 42324
20, + PN = iametro exterior del tubo (mm 1600 | 64 | 392 | 194,82 | 490 | 241,63 | 61,2 | 29943 | 762 | 36891 | 941 | 449,89 | 117.6 | 552,83
. 1800 | 70 | 438 | 24472 | 545 | 30256 | 69,1 | 380,25 | 857 | 466,60 | 1059 | 56933 | - -
e= Espesor minimo de pared del tubo (mm) 2000 | 78 | 483 | 301,45 | 606 | 37372 | 769 | 46988 | 952 | 57601 | 1176 | 70255
Os= Tension del material (kg/cm?)
= . b § - I : ; Sl - & e P o' e B, - oo : . » ey 1) La presion nominal PN corresponde a la méxima presion de operacion admisible pPMS, en bar, a 20° C.
i . et e R3OSy V.. £ : Vi (o SR _ . . 2) Valores en pulgadas utilizados como referencia con la norma ASTM/ANSI B 36.10
- = - .‘ ot : £, S 5 e s : SR - | i 2y 5 . - o . Para efectos de CélCUlO baJo |a norma ASTM F_7‘| 4’ se u“hza |a S|gu|ente re|ac|én 3) La relacién SDR corresponde al cuociente entre el dimetro externo y el espesor de la tuberia.
BUREAU VERITAS it S S N ST - =l Al e 2 A’ S y p rl m a c Ltda. . Nota: La tabla se basa en la Norma ISO 4427-2007.
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